VEREINIGUNG VOLKSEIGENER BETRIEBE 

IN STALL ATI ONEN - KABEL * APPARATE 
LEIPZIG C I ■ Hainstraße 16 



Ku|>f eroxydtil - Gleichrichter 
für Meßzwcekc 

(i <. i 21 /I (i ... 11 / I Wuren-Nr, 36 26 61 00 
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Wirkschaffplan 
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G 1741/1 
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\ erwciiriuny: Kiipferoxydul-Gleich¬ 
richter haben in der Meßtechnik die 
Aufgabe, den zu messenden Wech¬ 
selstrom in Gleichstrom umzufurmen. 
1 dadurch werden die Vorzüge der Dreh¬ 
spul in st m mente auch der Wechsel- 
s trom-M es sun g zugä n gl j eh gern a ch t. 
Die Forderungen noch größtmöglicher 
Konstanz der Strom-und Spannungs- 
kennlinie, weitestgehender Frequenz- 
Unabhänglglceit, möglichst kleiner 
Bauform zum Einbau in die Gehäuse 
der Meßgeräte sind bei den Kupfer¬ 
oxyd ul-Gl ei eh riehlern für Meßzwecke 
in vollem Umfang erfüllt. 
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AuÜbiiu: Die Kiipferoxydul-GIeichrichtertabletten sind in einer der Schaltung entspre¬ 
chenden Anzahl in einem gedrungenen Preßstoffgehäuse untergebracht. Zwischenscheiben 
und Anpreßfedern gewährleisten eine sichere Lagerung der Tabletten und guten Kontakt. 
Line erhöhte Sicherheit hinsichtlich der Kontaktgabe und des schädlichen Einflusses der 
Luftfeuchtigkeit wird durch einen auf die Kupferoxydul schiebt aufgebrachten Silber hei eg 
erreicht. 

Wirkiuiffswcläc: Es empfiehlt sich, die Meßgleichrichter nur mit den angegebenen Nenn¬ 
strömen und mit möglichst geringer Spannung unterhalb der maximalen Gleichspannung 
zu belasten. Durch höhere Spannung, etwa bis zur dreifachen maximalen Spannung, 
wird der Gleich rieht er auch irn Dauerbetrieb nicht beschädigt. Er gilt aber dann wegen 
der größeren Fehler nicht mehr als Meßgleichrichter. 


Typ 

Gleichstrom- 

belastung 

rn,4 

Gleich- 
Spannung * 

"V m ax 

Tablette n- 

große 

mm 0 

Gewicht 

etwa g 

Preisliste n- 

Nr. 



ElNwcjjsclialiijmi mit MiüclabtjrilT 


G 1421/1 

1 

1 

3 

11 

TG 151 

G 1721/1 

5 

I 

5 

13 

TG 152 

G 1921/T 

10 

1 

7 

16 

TG 153 



E inpliascn-B riickensehultun 


G 1441/1 

1 

0,5 

3 

11 

TG 154 

G 1741/1 

5 

0,5 

5 

13 

TG 155 

G 1941/1 

10 

0.5 

7 

16 

TG 156 


* Für höhere Spannungen auf Anfrage. 



TG 40 


IKA Elektrowärme Sörnewitz VEB 

SÖRNEWITZ, Kreis MfiUeii ■ Telefon: Dresden "4061.Meißen 2846/47, WemhiJbla 251 
















Kupieroxydul-Gleichrichter 
für Fernmeldezvvecke 

Rel gl, ,-. Bv .* Wareu-Nr. 36 26 70 00 



Verwendung: Die Kupfeioxydul-Gleich- 
richtcr für Fernmeldezwecke werden in 
Fernmelde- und Fern Steuer-Systemen 
verwendet zur Gleichricklung von Ton- 
und Hochfrequenzströmenzur Modulation 
und Demodulation sowie als sonstige nicht- 
1 ineare Widerstände (z. B, Amplituden-Be¬ 
grenzer). 



Typ 

a 

h 

c 

Bel gl 33 Bv 430/1 

30 

6,9 

8 

Kcl gl 26 Bv 436/1 

30 

6,9 

8 

Bel gl 28 Bv 433/1 

30 

10,9 

10 


Aufham Die Kupferoxyd ul-Gleichrichter iah letten sind in einem Porzelia nröhrchen unter- 
gebracht, deren Verschlußkappen anfgelötet sind. Die an den Verschlußkappen befind¬ 
lichen Lütfahnen dienen der Stromzuführung, Zwischen scheiben und Druckfe dem halten 
die Gleichrichterscheiben fest und gewährleisten dadurch guten Kontakt. Die Gcgen- 
elektrode der Kupferoxydukehicht ist ein Sil erbelag* Hierdurch wird eine hohe Kon¬ 


stanz der elektrischen Werte erreicht. 


Wirkungsweise: Bei der Verwendung der Säule als Gleichrichter beruht die Wirkungs¬ 
weise auf der unipolaren Leitfähigkeit der Tablette, während für Modulation?zwecke die 
starke Spannungsabhängigkeit des Tablettenwiderstandes im Bereich kleiner angelegter 
Wechsels pan nun gen zur Wirkung kommt. 


Typ 

Spitzen- 

Spannung 

V 

Ne un¬ 
gleich« trom * 

mA 

Anzahl der 

T ab! c Lt c n * * 

Tabletten- 

größe 

mm 0 

Gewicht 

etwa g 

PreUlisl rn- 

Nr, 

Bel gl 33 Bv 430/1 

2 

0,25 

1 

2 

5 

TG 141 

Hel gl 26 Bv 436/1 

2 

1 

1 

3 

5 

TG 142 

Ilel gl 28 Bv 433/i 

2 

10 

1 

7 

9 

TG 143 


* Die angegebenen Stromwerte sind Höchstwerte, Sic sind mit Rücksicht au f das konstante Verhalten 
dnr Gleichrichter möglichst, weitgehend zu unterschreiten. 

+ Knpferoxvdul-Gleichrichter für Fernmcldezwecke mit mehr als einer Tablette auf Anfrage, 


TG 38 


IKA EJt‘ktrowiinnc Sbriieuitz V ED 

SÖRNEWITZ, KrcD Meißen * Telefon! Dresden 740 61, Meißen 2046/47, Weinböhla 254 

































VEREINIGUNG VOLKSEIGENER BETRIEBE 

INSTALLATIONEN ■ KABEL ■ APPARATE 
LEIPZIG C I * Hainstraße 16 



Ku|iferoxydul~Glcichriehtcr 
fiir Hochfrequenz 

Sil) S51) S 10 b Waren-Nr. 36266100 




Verwendung i Der Kupferoxydul-GIeich- 
richter für Hochfrequenz dient in der 
Rundfunk- und Meßtechnik den verschie¬ 
densten Zwecken* Er wird verwendet ;iE 
Detektor oder Audionersatz, in Schwund- 
ausgleichschal tungen, in Anodenstrom- 
Spar Schaltung, zur Dynamikentzsrrung, 
Laulstärkeregelung und Ampliludenbe- 
greoaung in der NF-Stufe, als Sperrventil, 
zutti Überspannungsschulz usw* 

Aulhaii: Pie Kupferoxydul-Gleichrichtertabletten sind in einem I soliers toifröhrchen in 
Einwegschaltung untergebracht* Die Enden des Röhrchens sind durch Kappen mit ein¬ 
gelöteten Anschlußdrähten verschlossen. Die Säule gleicht einem Hochohm widerstand und 
kann wie dieser hei der Montage freitragend eingebaut werden* 

Wirkiiiig&U'cigii: Die Gleichrichters aide zeichnet sich durch eine äußerst geringe Eigen¬ 
kapazität aus* die beispielsweise für den Typ S 5b im Mittel 30 pF, gemessen bei. 500 kHz 
und 10 V Gleichspannung am B das tungs wider stand von 1 MQ beträgt. 
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Typ 

a 

d 

S 1 b 

~23 

6 

S 5h 

~32 

6 

S 10 b 

~32 
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Typ 

Belast! 

Gleich¬ 

strom 

m A 

>ar mit 
Wechsel- 

Spannung 

Veff* 41 

Zulässige 

Spitzen- 

Spannung 

Vmax 

Anzahl der 

Tabletten 

Tabletten¬ 

größe 

mm s> 

Gewicht 

e 

Preis* 

1 L Rt U U 

Ar, 

S l b 

0,25 

2,5 

6 

1 

2 

3 

TG 131 

S Sb 

0,25 

12,5 

3U 

5 

2 

4 

TG132 

S 10 b 

0,25 

25 

60 

10 

2 

5 

TG 133 


* Für höhere Spannungen auf Anfrage, 


TG 37 






























